
MONTAGGIO DELLA FUNICELLA PER IL FIJNZIONAMENTO DELLA SCALA PAR- 
LANTE. 

Toglicrc la scala c il relativo schermo. 

Tagliare un pexzo di funicella della lunghezzu di mm. 745 ad eaeguire un nodo ad asola 
alia cut remits di ciascuno dei due capi (lungb. netta unnodala mm. 685). 

Fiasare un capo della fiinicella alia linguetta 1 della puleggia. Paaeare per la cava A c »*- 
guendo il senso dc-lle freeze indicate in figura, girare aullc carrueole 2-3-4-S; awolgerc 
una spira auH’albercllo 6 (girando dal basso verso l'alto) c ritomare alls cava A pas- 
sando sill bordo opposto della puleggia. Fissare la funicella alia molletta, mediante il 
nodo del capo rimasto libero, e agganciarc la molletta alia linguetta 7. 


MONTAGGIO INDICE. 

Con il condensatorc variabile in poeizionc di tutto chiuso, inaerire la funicella nelle pia- 
strinc mollcggianti del portaindicc, tenendo questo tutto a siqistra. Kimontare lo achertno 
e la acala; conlrollare IVaatta posizionc dcll'indicc sulla trasmissione di una stazionc 
nota indi fissare la funicella al portaindice con colla all’acetone. 
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